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A1 är en helt ny väggfärg från Alcro. Den håller 
samma höga kvalitet som våra andra väggfärger 
och är dessutom 30% mer hållbar. 30% av ingredi-
enserna som brukar ha fossilt ursprung har nu er-
satts med biobaserade ingredienser. Dvs ingredi-
enser tagna direkt från växtriket. Burken är 
dessutom tillverkad av återvunnen plast. A1 är lätt 
att måla med och ger en vacker yta som tål att 
tvättas försiktigt – torkas av med trasa. A1 rekom-
menderas av Astma & Allergiförbundet samt upp-
fyller kriterierna för Svanenmärket.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. 
Skrapa och borsta.  
 
OMÅLADE YTOR grundmålar du med Spärra.  
 
TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE 
YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet 
verka i några minuter, torkasedan av ytan med fuktig 
trasa av microfibermaterial. Grunda med Alcro 
Grunda.  
 
GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med 
Spärra Grundfärg.  
 
LACKFÄRGSYTOR slipar du eller grundar med Serva-
lac Grund.  
 
HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel.  
 
TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Spärra 
Grundfärg.  
 
PLASTYTA som t ex vinyltapet kan behöva grundas 
med Servalac Grund för att inte ge dåligt fäste eller 
klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam. 
 
 
MÅLA  

Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller. 
Målar du med pensel, späd färgen med 5% vatten.  

 

NÄR DU MÅLAT KLART  

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möj-
liga färg från målningsverktygen före rengöring. Fly-
tande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan läm-
nas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda 
emballage lämnas till återvinningsstationer eller -
centraler. 
 
SKÖTSELRÅD 
Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga 
egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför 
försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, rep-
känslighet och uppglansning. Efter torktiden använd 
handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som 
inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit el-
ler starka lösningsmedel. 
 
Rengöring: Matta ytor är generellt känsligare för upp-
glansning om man gnider på ytan. Kan också bli 
flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengö-
ring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvri-
den trasa. 
 
 
Bättring av ytan görs med samma produkt som tidi-
gare används och helst med samma satsnummer. 
Vid olika satsnummer eller bryttillfälle kan en mindre 
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VOC Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). 
Produktens VOC < 30 g/l. 

TEKNISK DATA TEKNISK INFORMATION 

ÖVERMÅLNINGSBAR 3 timmar 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri efter 0,5 timmar 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +5°C 

1 LITER RÄCKER TILL 8 m2/l 

GLANS Matt 

VERKTYG Spruta, pensel, roller 

TILLBEHÖR FÖRVARAS FROSTFRITT 

BINDEMEDEL Akrylat 

ANVÄNDNING Interiört 

FÖRVARAS FROSTFRITT 
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kulöravvikelse förekomma. Vid bättring målas hela 
ytan från hörn till hörn. Vid fläckbättring bör man 
efterlikna ytans struktur då olika struktur gör att ku-
lör upplevs olika. 
 
OBS  
Måla inte vid lägre temperatur än +5°C. 
Använd skyddshandskar. Innehåller blandning av 5-
klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isot-
hiazol-3-on(3:1)* och 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on*. kan 
orsaka allergisk reaktion. *Konververingsmedel för 
produkter under lagring. 
 
 
 
Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet.  

Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller 

ej under applicering av färgen utan först 2 veckor ef-

ter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sörj för 

god ventilation under avklingningstiden (2 veckor). 
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