








4 If building to the side, 
use the legs with four holes, 
in between two modules.

Hvis de bygger til siden, 
anvend da benene med fire huller, 
mellem de to moduler 

10



6 Place a shelf on two of the ground legs,
while the legs are laying down.
Fasten the grub screw underneath, 
with the enclosed allen key. 

Placer en hylde, henover bøsningerne 
på to ben, imens de ligger ned. 
Spænd pinolskruerne på undersiden 
med den medfølgende unbraconøgle.

5 Place a screw and a grub bushing in
each of the holes of all of the legs.
It is important to fasten the screw 
as much as possible. 

Placer en skrue og  en bøsning i alle hullerne
på benene. Det er vigtigt at skruen spændes
så meget som muligt.
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8 If you are building sideways, 
add module 2 now.

Hvis de bygger til siden, 
tilføj da modul 2 nu.

7 Place the two last ground legs, and 
fasten the grub screws.

Placer de sidste to grundben, og 
spænd pinolskruerne på undersi-
den.
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 10 Slide the panels down 
between two legs. Make sure the 
holes face inwards.

Sæt sidepanelerne i spænd mellem 
to ben ved at glide dem i oppe 
fra og ned. Vend dem så hullerne 
vender indad.

 9 If you are going to have sidepanels
or backpanels on this levels, add
those now, after the module is raised.

Hvis du vil have side paneler eller
bagpaneler på dette niveau, skal 
de tilføjes nu, efter at modulet er rejst
op. 

Backpanels and Sidepanels



11 Be sure to use the right sidepanels.
a. Use the Sidepanel when there is 
shelves on one side of the panel, 
and nothing on the other side.
b. Use the Sidepanel Closed when 
there is shelves on both sides of the panel. 
c. Use the Sidepanel Open when 
there is shelves on both sides of the panel, 
but only at the bottom.
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a.

c.

b.

Vær opmærksom på at anvende de
korrekte sidepaneler. 
a. Anvend dette Side Panel når der kun 
er hylder på den ene side af panelet.   
b. Anvend dette Lukkede Side Panel når 
der er hylder på begge sider af panelet.  
c. Anvend dette Åbne Side Panel når der 
er hylder på begge sider af panelet,
men kun nederst.
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When your are done building
upwards, finish off with a knob on a
short bushing. 
Start by screwing the threated rod into 
the knob and  afterwards into the bushing.

Når de er færdig med at bygge
opad, placer da en knop øverst.
Den skal sidde på en kort bøsning. 
Start med at skrue gevindstangen 
ind i knoppen og efterfølgende ned i 
bøsningen. 
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Start by fastening the first part of
the hinge with two screws.

Start med at fastgøre den ene del af
hængslet med to skruer.
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Fasten the other part of the hinge 
with two screws as well.

Fastgør den anden del af hængslet 
ligeledes med to skruer.
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Doors
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Press on the hinge if you want to 
detach the door.

Tryk på hængslet hvis de ønsker at 
tage lågen af.

CLICK
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Click the two hinge parts together. 

Klik de to dele af hængslet 
sammen.
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Adjust the door using the two
screws on the hinge fastened on
the sidepanels.

Juster dørens placering ved at
skrue på de to skruer, der sidder på
side panelerne.   



CLICK
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18
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Start by fastening the first plastic
parts with two screws each and the
small tab towards the back.

Fastgør den ene del af tryklåsen
med to skruer hver og den lille flig.

Click the last part on to the first
one. 

Klik den anden del af tryklåsen fast
på den første-



21 Your Sceene is now finished.

Din Sceene reol er nu færdig samlet. 
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20 If your Sceene is crooked, use the adjustable
screws by placing them in the bushing, 
and adjusting untill your bookscase is leveled.  

Hvis din Sceene reol står skævt, anvend da
de dertilhørende stillesko. Placer dem i de 
nederste bøsninger og juster indtil reolen
er i vatter.  


